List technickych udaju

Viko, nedérované, DD

Objednaci €islo: 6080239

Viko nedérované pro minikanal AZ.
K upevnéni vika je pouzita spona vika typu DKU.

. pasoveé zinkovano, zinek/hlinik, double dip

Objednaci ¢&islo 6080239
Oznaceni 1 Viko nedérované
Oznageni 2 pro minikanal AZ
Vyrobce OBO

Rozmér 103x3000

Barva modrobila
Material Ocel

Povrch Pasoveé zinkovano, zinek/hlinik, double dip
Norma pro povrch DIN EN 10346
Nejmensi prodejni mnozstvi 3

Mnozstevni jednotka m

Hmotnost 93,433 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 ks
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List technickych uda

Viko, nedérované, DD

Objednaci €islo: 6080239

o Délka 3 000 mm
b Sitka 103 mm
[ 103 | Vyska 10 mm
— Tloustka plechu 1 mm
Rozmér H 10 mm

3000

Pocet oto¢nych zapadek 6 St.
Zplsob upevnéni Spona vika
Zachovani funkénosti Ne
Vhodny pro mfizovy Zlab Ne
Vhodny pro kabelovy Zebfik Ne
Vhodny pro kabelovy Zlab Ano
Nerezova ocel, morena Ne
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