
List technických údajů
Trubkový zemnič LE, FT

Objednací číslo: 5000300

• Systém nastavitelných trubkových zemničů k instalaci hloubkových zemničů
(typ A)
• Kontaktní propojení trubkového zemniče LE se provádí pomocí namontované
příruby
• Odpovídá požadavkům EN 62305 (VDE 0185-305) a EN 62561-2
• Pro použití např. při uzemňování antény, uzemňování ochrany před bleskem
atd.

Ocel

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data
Objednací číslo
Typ
Označení 1
Označení 2
Výrobce
Rozměr
Materiál
Povrch
Norma pro povrch
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti

5000300
LE ERDER FT
LightEarth
Hloubkový zemnič
OBO
1,5m
Ocel
žárově zinkováno ponorem
DIN EN ISO 1461
5
Množství
235 kg
kg/100 párů
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Trubkový zemnič LE, FT

Objednací číslo: 5000300

Rozměry
Délka
Rozměr D
Rozměr L

1 500 mm
25 mm
1 500 mm

Technické  údaje
Provedení
Konstrukce hloubkového zemniče
Druh profilu
Způsob spojení

Ostatní
Trubkový zemnič
kulaté D = 25 mm
ostatní
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